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K E YW O R D S a n e ho v y g o r t h n e t , st o r m p r o o f e g u ip m e n t

落网是 日本的主要渔具之一 [金 田祯之
,

1 9 7 7 ]
,

4 0年代初传入 山东
,

后在环翠
、

芝果和福山等地推广应用
,

至 90 年代初已发展至 50 0盘左右仁杨连瑞
,

1 9 8 9 ]
。

1 9 8 7年
,

在普通落网的基础上试验成功鳗鱼落网
,

对开发近海醒鱼资源起了积极作用
。

但该网阻力大
,

抗

风浪性差
。

从 1 9 8 9年开始采用了综合抗风浪技术 [邓炳悦
,

1 989
;
宋敬方等

,

1 9 90 ]
,

不仅捕鱼效率提高
,

而且抗

风能力强
,

产量明显增加
。

1 网具及抗风浪装置

1
.

1 网具结构与作业概述

醒鱼落网与普通落网基本相同
。

各部网衣以乙纶线36 特 2 x 2 一 3 x 3编结
,

目大 16 一 30 m m
。

全网总静浮力

4
.

4 x 1 0a 牛
,

其中外导墙每米上纲浮力 3
.

63 牛
;
总沉力 14

.

7 x l护牛
。

在投 产前
,

首先在网场敷设张纲
,

各条张

纲上部配备足够浮力
,

底部以锚固定
,

作业时用吊绳将网具挂在张纲上
。

2 抗风浪装置

1
.

2
.

1 结构形式

各网墙和升导网两侧网衣均分为上下两层
,

上为浮动网
,

下为主 网
。

浮动网拉直高 2
.

s m
,

其上缘装配浮

子纲和浮子
,

下缘以附纲与主 网连在一起
。

在附纲上每隔3 m 结扎一条长Z m 的吊绳
。

作业时将吊绳的另一端
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穿过浮子纲的两条乙纶绳中间
,

扎在张纲 上
。

浮子纲可沿吊绳上下滑动
,

浮动网也能上下波动
。

同时
,

在网箱上

口四周边缘各结缚宽3
.

75 m 的网盖
,

使上 口呈半封闭状
。

网盖上边缘装配浮子纲和浮子
,

下边缘以附纲与主

网连接
。

在附纲上每隔 3 m 装配一条长 1
.

7 m 的吊绳
,

作业时将其 另一端直接扎在张纲上
,

使网盖呈倾斜状
,

��
洲P十巴e一
s。只
减P+巴l

浮子纲漂于水面 自由摆动
。

另外
,

在网墙和升导 网的主网

和网箱网衣上
,

每隔 3 m 装配一条垂直力纲
,

对减少 网衣

张力起到积极作用
。

L 2. 2 浮动网力学分析

在有风浪时
,

浮动网所受水质点作用的方向是复杂

多变的
。

当水质点相互平行正面撞击网片时
,

对网片的冲

击力最大
,

现就这一情况进行分析
。

在网片的纵截面上
,

取网截面线的任一微段 d s (图

1 )
,

根据力的平衡
:

在 X 方向
: T ( x ) C o s

[ 0 ( x ) ] = T ( x + d x ) C o s
[ O ( x 十

d x )〕= M

式中
,

M 为一常数
.

在 Y 方向
:

M t g 〔O( x )〕= M t g 仁。( x + d x ) ] + F
.

d s

即
:

y
“ 一 F

:

石下砰 M

式中
,

F ;

为网片单位面积所受水的冲击力
。

T〔x + dx 巧
一n

t s ( x + d x )]

图 1 网片受力分析图
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(当 1 X 1 0 2
< R ,

< 5 x 1 0 3

时 )

(当 R 。

> 5 只 1 0 3

时 )

根据坦谷波理论 [陈中信等
, 1 9 5 1 ]

,

则 v = v
。e 一 ‘! ‘卜

·
, L ,

图 2
、

3为根据边界条件由计算机解出的网片剖面形状方程曲线和张力变化曲线
。

显然
,

浮动网所受水质点

的垂直冲击力大于浮力时便会下沉
,

而下沉网片因水流而产生的最大张力远小于不下沉时的张力
,

因而会避

免或减少网片撕裂现象的发生
。

2 生产试验

1 9 8 9年5月 13 一 15 日
,

连续 3天 6 一 8级偏北风
,

芝呆区的试验网未受损失
,

并产鱼 3
.

s t ;
同年

,

牟平近海先

后出现 7级大风 9次
,

共达 2 0 0小时左右
,

20 盘网亦未受损
,

共产鱼 4 9 t
。

该网已在牟平
、

招远
、

莱州
、

龙 口
、

荣成
、

乳山
、

芝果和环翠推广
。

1 9 8 7年
,

牟平仅有矍鱼落网 1盘
,

至 1 9 9 3年

已发展到 24 0盘
,

年产量达 2
.

1万 t ;
招远落网从无到有

,

已发展 到 1 12 盘
,

年产量 0
.

35 万 t
。

据 1 9 8 9 一 1 9 9 1年统

计
,

带抗风浪装置的鲤鱼落网比普通 网增产 40 %以上
。
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图 2 网片剖面形状
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图3 网片张力曲线
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3 结语

( l) 落网利用敷设在鱼类徊游通道上的数百米网墙
,

拦截鱼群
,

使其游过网 门
,

经升导 网进入网箱
,

达到

捕捞目的
。

这种诱导鱼类入网的渔具
,

结构虽然复杂
,

但捕捞手段巧妙
,

产量较高
。

它与其它渔具相比有以下特

点
:

¹ 渔场条件要求严格
;
º 捕捞对象广

,

产量高 ; » 渔获新鲜
,

几乎全为活品
。

( 2) 鳗鱼落网采用了浮动网
、

垂直力纲和强纫的固定装置
,

抗风浪能力强
,

在恶劣天气仍能坚持生产
,

从

而可延长作业时间
,

提高产量
。

( 3) 山东沿海是多种鱼虾徊游的过路渔场或产卵场所
,

而且各渔场大部分水域适宜布设落网
。

特别是近

海有丰富的醒鱼资源
,

哑待开发
,

因此
,

发展鳗鱼落网有积极意义
。

王 克洪
、

邹乃浩
、

宋敬方参加 了网具试验与推广
,

并为本文 提供了资料
,

深表谢忱
。
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